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Наше предприятие, представлено на Российском рынке уже 10 лет, производ-
ство теплообменного оборудование было запущено в 2005 году. В настоящее вре-
мя, чтобы обеспечивать нормальную работу тепловых пунктов системы ЖКХ, 
ООО «ТехноИнжПромСтрой» выпускает 18 типов одноходовых разборных пла-
стинчатых теплообменников и 7 типов моноблоков:

ТПлР – S4A IS
ТПлР – S8A IS
ТПлР – S7A SТ
ТПлР – S7A IG  

ТПлР – S7A IS
ТПлР – S14 SТ
ТПлР – S14 IG
ТПлР – S14 IS

ТПлР – S20A SТ
ТПлР – S20A IG
ТПлР – S20A IS
ТПлР – S21 IS

ТПлР – S22 IS
ТПлР – S47 IS
ТПлР – S41 IS
ТПлР – S62 IS

ТПлР – S86 IS
ТПлР – S65 IS

Моноблоки для системы ГВС:

ТПлР – S4A IS (М)
ТПлР – S8A IS (М)
ТПлР – S14 IG (М)
ТПлР – S20A IG (М)

ТПлР – S21 IS (М)
ТПлР – S47 IS (М)
ТПлР – S41 IS (М)

Исполнение теплообменников:
• одноходовые,
• моноблочные для системы ГВС,
• для различных сред (вода, масло, растворы гликолей, пар, неорганические среды).

Так же имеем возможность поставлять паяные и сварные теплообменники.
Для удобства проектирования разработаны 3D модели на все типы теплооб-

менников.
Технические параметры:
Аппараты теплообменные пластинчатые разборные типа ТПлР  изготавлива-

ются по ТУ 3612-001-80857418-2008.
Обозначение теплообменника:
ТПлР S ХX, где XX — цифровой код, указывающий площадь поверхности од-

ной пластины в дм2.
Рабочее давление — 1,6 Мпа, 2,5 Мпа и выше;
Рабочая температура — 150оС и выше; 
Мощность от 8кВт;
Материал пластин — нержавеющая сталь AISI 316, титан, SMO 254;
Материал прокладок — EPDM, EPDM HT, NITRIL, VITON I,VITON G;
Материал плит — сталь 09 Г2С
Материал шпилек — сталь 40Х
Для обеспечения всей потребности жилищно-коммунального хозяйства и 

расширения возможностей применения аппаратов в различных технологических 
и энергетических процессах в настоящее время в производство запущено ещё 2 
изделия:

ТПлР – S19 IG 

ТПлР – S43 IS
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Типоразмерный ряд разборных пластинчатых теплообменников

тип
теплообменника Ду (мм) расход, макс. (м 

куб./ч)
площадь 1

пластины (м.кв.)
площадь тепло-

обмена, макс. 
(м.кв.)

ТПлР S 4A IS 32;25 13 0,04 3,7
ТПлР S 8A IS 32; 25 13 0,08 7,39
ТПлР S 7A ST 50 40 0,07 7,96
ТПлР S 7A IG 50 40 0,07 7,96
ТПлР S 7A IS 50 40 0,07 7,96
ТПлР S 14 ST 50 40 0,15 16,35
ТПлР S 14 IG 50 40 0,15 16,35
ТПлР S 14 IS 50 40 0,15 16,35
ТПлР S 20A ST 50 40 0,21 22,89
ТПлР S 20A IG 50 40 0,21 22,89
ТПлР S 20A IS 50 40 0,21 22,89
ТПлР S 19A IG 65 70 0,22 38,72
ТПлР S 21 IS 100 160 0,24 56,16
ТПлР S 22 IS 100 160 0,26 48,36
ТПлР S 47 IS 100 160 0,5 117
ТПлР S 41 IS 150 350 0,45 217,35
ТПлР S 62 IS 150 350 0,68 328,44
ТПлР S 86 IS 150 350 0,9 591,3
ТПлР S 43 IS 200 650 0,46 314,64
ТПлР S 65 IS 200 650 0,68 465,12

Соответствие расчётных тепловых и гидравлических параметров реальным 
эксплуатационным характеристикам, а также высокое качество и эффективность 
теплообменников «ТехноИнжПромСтрой» подтверждены независимой эксперти-
зой ОАО «МОСПРОЕКТ» и ОАО «Московская Объединённая Энергетическая Ком-
пания». 

Технические службы предприятия постоянно работают над 
совершенствова¬нием конструкции, улучшением качества, снижением трудоём-
кости, что позволяет реализовывать продукцию покупателям, используя гибкую 
политику цен.

Подразделение по гарантийному и сервисному обслуживанию продукции го-
тово в любое время устранить различные неполадки и, при необходимости, про-
консультировать эксплуатирующее предприятие.

Все теплообменники проходят обязательные гидравлические испытания и 
обеспечиваются гарантийным и послегарантийным обслуживанием наших сер-
висных служб.

Схема моноблочного теплообменника двухступенчатой системы ГВС

Расположение патрубков на передней и задней плитах:

Н1 Вход обратного теплоносителя из системы отопления
Н2 Вход циркуляционной воды ГВС*
Н3 Выход нагретой воды ГВС
Н4 Вход горячего теплоносителя из теплосети
F3 Выход общего обратного теплоносителя в теплосеть
F4 Вход холодной водопроводной воды

* — при отсутствии циркуляции ГВС патрубок Н2 глушиться
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Сферы применения наших теплообменников:

• системы горячего водоснабжения и отопления (тепловые пункты различных 
уровней), 

• системы вентиляции и кондиционирования воздуха,
• холодильная техника, 
• большая энергетика,
• нефтехимия,
• пищевая промышленность.

Пять причин заказать теплообменник ТПлР:

1. Мы работаем с индивидуальным подходом к каждому клиенту
2. Мы готовы работать с Вами с отсрочкой платежа
3. Мы гарантируем сервисное обслуживание
4. Мы изготавливаем теплообменники максимум за 2 недели
5. Мы можем предложить не только теплообменник, но и его обвязку, и кон-

трольно-измерительные приборы.
Расчёт каждого теплообменника производится с использованием данных 

предоставленных  в «Опросном листе», который заполняется заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пластинчатые теплообменники изготавливаются под конкретную задачу. Кон-

фигурация теплообменных аппаратов определяется только после расчетов. Для 
того, чтобы произвести расчет, заказчику необходимо заполнить опросный лист. 
Обращаем Ваше внимание на то, что теплотехнические параметры изготовленного 
теплообменника значительным образом зависят от степени соответствия действи-
тельных условий — расчетным.

Схема работы пластинчатого теплообменника

Принцип работы:

Жидкости, участвующие в процессе теплопередачи, поступают в теплообмен-
ник через входные патрубки и двигаются в противотоке. Уплотнения, установлен-
ные специальным образом, обеспечивают распределение жидкостей по соответ-
ствующим каналам, исключая возможность смешивания потоков. Гофрированная 
поверхность пластин обеспечивает высокую турбулентность потока и механиче-
скую прочность, что позволяет достичь максимальной теплопередачи. 
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Теплообменник ТПлР-S4А IS.01. Теплообменник ТПлР-S4А IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 21 250 59,85

n = 40 333 114

n = 78 500 222,3

n = 134 750 381,9

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 21 250 59,85

n = 40 333 114

n = 78 500 222,3

n = 134 750 381,9



10 11

Теплообменник ТПлР-S8А IS.01. Теплообменник ТПлР-S8А IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 21 250 59,85

n = 40 333 114

n = 78 500 222,3

n = 134 750 381,9

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 21 250 59,85

n = 40 333 114

n = 78 500 222,3

n = 134 750 381,9
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Теплообменник ТПлР-S7А. ST.02. Теплообменник ТПлР-S7А. IG.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 39 400 118

n = 57 500 173

n = 75 600 228

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 49 400 149

n = 68 500 207

n = 86 600 261

+
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Теплообменник ТПлР-S7А.IS.02. Теплообменник ТПлР-S14 ST.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 39 400 118

n = 75 600 228

n = 147 1000 448

n = 202 1300 616

n = 238 1500 726

n = 329 2000 1003

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 39 400 117

n = 58 500 174

n = 76 600 228
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Теплообменник ТПлР-S14 IG.02. Теплообменник ТПлР-S14 IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 50 400 150

n = 69 500 207

n = 87 600 261

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 39 400 117

n = 76 600 228

n = 150 1000 450

n = 206 1300 618

n =243 1500 729

n = 335 2000 1005
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Теплообменник ТПлР-S20А. ST.02. Теплообменник ТПлР-S20А. IG.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 39 400 118

n = 57 500 173

n = 75 600 228

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 49 400 149

n = 68 500 207

n = 86 600 261



20 21

Теплообменник ТПлР-S20А.IS.02. Теплообменник ТПлР-S19А.IG.01. 

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 39 400 118

n = 75 600 228

n = 147 1000 448

n = 202 1300 616

n =238 1500 726

n = 329 2000 1003

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 58 400 162,4

n = 78 500 218,4

n = 98 600 274,4

n = 128 750 358,4

n =178 1000 498,4
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Теплообменник ТПлР-S21 IS.02. Теплообменник ТПлР-S22 IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 70 600 210

n = 144 1000 432

n = 199 1300 597

n = 236 1500 708

n = 329 2000 987

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 47 600 206,8

n = 106 1000 466,4

n = 150 1300 660

n = 179 1500 787,6

n = 253 2000 1113,2
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Теплообменник ТПлР-S47 IS.02. Теплообменник ТПлР-S41 IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, max, мм

n = 70 600 210

n = 144 1000 432

n = 199 1300 597

n = 236 1500 708

n = 329 2000 987

Количество пластин L , мм L1, мм

n = 41 600 123

n = 78 800 234

n = 115 1000 345

n = 170 1300 510

n = 207 1500 621

n = 300 2000 900

n = 392 2500 1176

n = 485 3000 1455

480
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Теплообменник ТПлР-S62 IS.02. Теплообменник ТПлР-S86 IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, мм

n = 41 600 123

n = 78 800 234

n = 115 1000 345

n = 170 1300 510

n = 207 1500 621

n = 300 2000 900

n = 392 2500 1176

n = 485 3000 1455

Количество пластин, 
max

L , мм L1, мм

n = 41 600 123

n = 78 800 234

n = 115 1000 345

n = 170 1300 510

n = 207 1500 621

n = 300 2000 900

n = 392 2500 1176

n = 485 3000 1455
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Теплообменник ТПлР-S65 IS.02.

Количество пластин, 
max

L , мм L1, мм

n = 67 600 204

n = 141 1000 430

n = 196 1300 597

n = 233 1500 710

n = 326 2000 994

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа пластинчатого теплообменника

ТИП ТЕПЛООБМЕННИКА: разборный, паяный
НАЗНАЧЕНИЕ: отопление, горячее водоснабжение, (указать схему подключения), вентиляция 
(нужное подчеркнуть)

Укажите следующие параметры:

Сведения о заказчике

Для двухступенчатой схемы ГВС необходимо дополнительно указать:

Единицы 
измерения

Греющая 
сторона

Нагреваемая 
сторона

Среда

Мощность
К Кал./час

кВт

Расход
м3/час

кг/с
Температура на входе град. С

Температура на выходе град. С

Допускаемые потери напора
м.в.ст.

кРа
Расход обратной воды после отопления и

вентиляции, подаваемой на первую ступень
м3/час

кг/с
Температура обратной воды после отопления и 

вентиляции, подаваемой на первую ступень град. С

Максимальная рабочая температура град. С
Максимальное рабочее давление МПа

Название предприятия/ИНН: ...................................................................................................................................
Адрес: ...................................................................................................................................
тел./факс: .......................................................... e-mail: .........................................................
Контактное лицо: ...................................................................................................................................

Единицы измерения Греющая 
сторона

Нагреваемая 
сторона

Нагрузку (мощность):
отопления/вентиляции

К Кал./час /
кВт /

Температурный график:
отопления/вентиляции на входе град. С / /

Температурный график:
отопления/вентиляции на выходе град. С / /

Исполнение этой станции
(ненужное зачеркнуть)

отдельный теплообменник 
на каждую ступень моноблок




